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本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由济宁市城市管理局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：山东伟琦物业服务有限公司、济宁市城市管理综合执法局北湖省级旅游度假区分局。

本文件主要起草人：李利东、苏洪宪、赵琰、朱锋、刘霰霰、种淑婷、李培培、朱佳磊、孙忠锋。

城市公共厕所保洁服务规范
1　 范围
本文件规定了城市公共厕所保洁服务的术语和定义、环卫公共厕所、窗口单位附设公共厕所和社会对外开放卫生间、人员要求、标识管理、安全应急反应、档案与记录管理、监督和评价。

本文件适用于济宁市城市公共厕所保洁与服务。
2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10001.1  公共信息图形符号 第1部分：通用符号
GB/T 15566.1  公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分：总则

CJJ/T 125  环境卫生图形符号标准

济宁市城市管理局  济宁市城区公共厕所建设管理技术导则（试行） 2016

中华人民共和国卫生部  病媒生物预防控制管理规定 2010
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
城市公共厕所
在城市道路两旁或公共场所等处设置的供公众使用的厕所。包括环卫公共厕所、窗口单位附设公共厕所和社会对外开放卫生间。
环卫公共厕所
由环境卫生管理部门直接管理的供公众使用的城市公共厕所。

窗口单位附设公共厕所
车站、码头、广场、特色街(区）、旅游景点等窗口地区单位附设的公共厕所。
社会对外开放卫生间

沿街宾馆、饭店、企事业单位等承诺向公众开放的单位内部卫生间。

公共厕所保洁

对公共厕所内外环境、公共设施等进行清理、打扫、保洁，使其保持整洁卫生，可持续为公众提供使用服务。

公共厕所管理

对公共厕所内外设施进行管理维护和维修（重大结构性维修除外），确保公共厕所设施、设备运转安全，卫生保洁、功能使用正常。
病媒生物消杀

安装灭鼠毒饵岛，对公共厕所开放使用区域全面喷洒蚊蝇消杀药剂，确保公共厕所周边及内部无蚊蝇鼠蟑螂等病媒生物。

环境卫生突发事件

突然发生，造成公共厕所环境卫生严重污染和保洁障碍的事件。
周边环境

3.1　 环卫管理部门明确的公共厕所保洁区域。没有明确管理区域的，一般指公共厕所外墙5m以内的区域。
全面保洁

对公共厕所内外环境进行全面保洁。

巡回保洁

为保持公共厕所整洁，在保洁时间内对公共厕所进行的巡回清洁、打扫，做到随脏随清。
臭味强度

人们通过嗅觉感觉到的气味的强弱程度。国内采用6级强度表示臭味强度：0级为无臭味；1级为勉强感觉臭味存在；2级为稍可感觉出的臭味；3级为极易感觉臭味存在；4级为强烈的气味；5级为无法忍受的极强气味。

4　 环卫公共厕所
4.1　 环卫公共厕所管理

4.1.1　 星级分类

济宁市环卫公共厕所根据建设和管理标准，实行星级公共厕所等级划分，星级公共厕所划分为五星级、四星级、三星级、二星级四个等级，分类按《济宁市城区公共厕所建设管理技术导则（试行）》6.3进行。
4.1.2　 开放时间
实行24h免费开放。如遇特殊情形关闭时，应及时向公众公示关闭原因和开放时间。

4.1.3　 保洁时间
在规定保洁时段内应有专人进行保洁与服务。其中五星级公共厕所保洁与服务时间为24h；四星级不少于16h，保洁与服务规定时间段宜为5:30～21:30；三星级及以下星级公共厕所保洁与服务时间不少于12h，保洁与服务规定时间宜为6:00～18:00。
4.2　 服务内容及质量要求
4.2.1　 全面保洁和巡回保洁

在每日保洁时间段内，保洁员在开始和结束时应对公共厕所全面保洁各1次，其中24h保洁的公共厕所应全面保洁不少于2次。

在保洁时间段内，除去全面保洁时间，其他时间段内宜不低于每20min巡回保洁1次的频次（根据季节变化、位置及使用情况调整作业频次）。24h保洁的公共厕所应适当提高巡回保洁频次。

每天应对公共厕所进行全面消毒杀菌、除臭不少于1次（根据季节变化、位置及使用情况调整作业频次）。

4.2.2　 周边环境

公共厕所周边环境应整洁有序，周边无垃圾、粪便、污水、杂草、废土，不得乱堆乱挂杂物，无成堆树叶、砖头、纸屑，无卫生死角。

坡道、台阶、扶手应保持干净整洁，无垃圾、杂物、吊挂，无障碍物，公共厕所入口主干道和台阶无积水、积雪、结冰。

化粪池、贮粪池周围场地应保持整洁，无垃圾、粪迹、污水，不得满溢，井盖、沿口无破损、接口处平整，不得有恶臭、蝇蛆。

做好公共厕所及周边范围内张贴、喷涂的非规范广告清理，做好恢复原貌工作。

公厕周边非机动车停放有序，指定专用区域晾晒保洁工具，工具晾晒区不得加挂其他物品，不得影响公厕整体容貌、观瞻。

4.2.3　 内部环境

门窗
4.2.3.1.1　 保洁作业完工后，门正、反面和门把手应洁净，无污迹和吊挂杂物；门缝及闭门器应无垃圾、积灰、锈蚀。

4.2.3.1.2　 窗玻璃应干净明亮，窗台、窗框、窗纱、排风扇等处应无垃圾、杂物、蛛网、积灰。 
地面
地面应洁净，无垃圾、污迹、积水和杂物。
厕位

4.2.3.1.3　 蹲便器、座便器外侧应无水锈、粪便、污物；蹲便器、座便器内应洁净，无积粪、堵塞。 

4.2.3.1.4　 小便器（槽）应清洁，无垃圾、尿垢、水锈，管道沟眼应保持畅通。

4.2.3.1.5　 厕位隔断板应洁净，无积灰、污迹、蛛网、乱涂乱画、小广告。

异味

根据星级等级要求，做好异味处理。

4.2.4　 内部设施 

洗手池及台面、拖把池、搁物台、镜子完好，无积灰、污迹、蛛网、水垢、毛发、杂物、乱涂乱画。镜面光洁无水痕、手印。水龙头光洁，无皂迹、水渍；使用标识清洁、清晰，无污迹。

洗手液分配器、烘手器、除臭设备、空调、灯具及开关、拖把架、手纸盒等设备完好，应洁净、无积灰、污迹、印迹，使用标识应清晰、无污迹。无障碍设施清洁、完好，无污迹，无锈迹。 

废纸篓应及时清理，篓内废弃物不得超过废物篓的平口。

4.2.5　 病媒生物防制

设施完整、标识规范、用药合理，符合《病媒生物预防控制管理规定》等相关国家标准与法律法规。

4.2.6　 设施维护

保洁服务中需要的维修工具应齐备，分日常维修件及应急件，对日常维修件应保留相应库存。

公共厕所内部设施使用正常，如有损毁、管道堵塞等故障应在2h内修复；损毁较重的设施应在2日内修复，2日内无法修复的应报环境卫生主管部门备案并积极修复。

维修设施时，应在公共厕所显著位置张贴维修公示，公示内容应包括但不限于公共厕所限制或停止使用原因、时间、服务监督电话、公告发布时间等信息，并指明就近公厕位置。

4.2.7　 管理间
公共厕所管理间不应挪作他用，室内保持整洁，物品摆放整齐，不得饲养宠物，不得存放捡拾废品。
4.2.8　 内外墙面及屋顶

内外墙面和天花板应保持洁净，无积灰、污迹、渗漏、蛛网，无乱涂乱画、无张贴小广告，不得安装或吊挂与公共厕所管理无关的物品。

屋顶应无垃圾、无杂物，及时清理野生杂草、树枝，不得设置与公共厕所管理无关的物品。

4.2.9　 作业工具

应配备但不限于如下工具：（如：拖把、扫把、水桶、抹布、带柄尼龙刷、垃圾铲、工作服、橡胶鞋、橡胶手套、口罩、垃圾袋、清洁剂、不锈钢光亮剂、玻璃保洁剂、厕洁净等）。
保洁作业时在入口处设置提示牌。雨雪冰冻天气地面保洁时，需设置防滑标志和铺设防滑垫。

清洁大小便洁具的拖把、抹布应与清洁其他设施的拖把、抹布区分使用。

保洁作业完毕后，应将作业工具统一放置在工具间内，摆放整齐；拖把、扫把、抹布晾晒时应置于拖把架上或晾晒在指定的工具晾晒点。

公共厕所内部通道、洗手台不应放置拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具和其他影响视觉观瞻及通行的物品。

4.2.10　 卫生用品和附属设施

各等级公共厕所卫生用品和附属设施服务项目应按表1的要求提供。

表1  公共厕所卫生用品和附属设施服务项目

	序号
	星级
	服务项目

	1
	五星级
	免费提供手纸，设置自动出纸设备、洗手液；免费提供烘手器；免费提供无线WIFI、手机充电、报纸图书阅览等便民服务；设有自助存包柜、临时停车位、暂时休息区等便民服务设施；设有便民服务台，能提供应急药品、热水及简单的咨询服务，主动为老弱病残孕等特殊人群提供帮助。设置自动除臭设施，确保公厕无臭味。应保证公共厕所设施完好、使用正常。

	2
	四星级
	视情况免费提供手纸（可设置自动出纸设备）、洗手液；免费提供烘手器；主动为老弱病残孕等特殊人群提供帮助。可提供无线WIFI、手机充电、热水等便民服务，可设置自助存包柜、临时休息区等便民服务设施。设置除臭设施，确保公厕无臭味。应保证公共厕所设施完好、使用正常。

	3
	三星级
	根据实际可提供便民服务及设施，主动为老弱病残孕等特殊人群提供帮助。设置除臭设施，确保公厕基本无臭味。应保证公共厕所设施完好、使用正常。

	4
	二星级
	主动为老弱病残孕等特殊人群提供帮助。视条件设置除臭设施。应保证公共厕所设施完好、使用正常。


4.2.11　 环境卫生控制指标
公共厕所环境卫生控制指标应符合表2的规定。
表2  公共厕所环境卫生控制指标要求

	序号
	卫生指标
	标准和要求

	
	
	五星级、四星级
	三星级
	二星级

	1
	纸片（块）、烟蒂（个）、痰迹（处）
	无
	无
	≤1

	2
	粪迹（处）、窗格积灰、蛛网
	无
	无
	无

	3
	成蝇（只）
	无
	无
	≤3

	4
	蝇蛆（尾）
	在厕室的大小便器内外、地面和化（贮）粪池周围30cm～50cm以内用肉眼观察不到蝇蛆。

	5
	臭味强度（级）
	0级
	≤1级
	≤2级


5　 窗口单位附设公共厕所和社会对外开放卫生间

5.1　 窗口单位附设公共厕所

5.1.1　 管理要求

公共厕所保洁管理工作，应由产权单位负责，或者由产权单位委托具有专业资质的物业管理服务企业进行管理，并接受行业主管部门监督检查。

5.1.2　 开放时间

与窗口单位经营时间同步免费对公众开放。

5.1.3　 保洁要求

公共厕所应落实专职保洁人员，在公共厕所开放时间段内，保洁员应全面清洁公共厕所不少于1次，其他时间段不间断进行巡回保洁。

公共厕所应保持清洁卫生，无乱写乱画、无蚊蝇、无臭味、无乱堆物品、无积水，无纸屑、烟头、痰迹和杂物，大便器内无积粪，小便器（糟）内不积存尿液，无暴露的保洁工具，废物篓内垃圾无满溢。地面、墙壁、天花板、门、窗、洗手台盆等设施应洁净、无积灰、污迹。

5.1.4　 设施设备

公共厕所根据公众需求，可设置存包柜、临时休息区、无线WIFI、手机充电装置、便民服务台等便民服务设施，并保证设施正常使用。

屋顶墙壁、门、窗、地面蹲台、便器、隔断板门、洗手（盆）池、挂衣钩等各种设施、设备应齐全完好，确保能够使用。

5.2　 社会对外开放卫生间

5.2.1　 管理要求

由各区环境卫生主管部门与本辖区内同意纳入内部卫生间对外开放的沿街单位，签订对外开放协议书。按照“谁经营，谁管理”的原则，应由经营管理单位自行组织管理，并接受市、区环境卫生主管部门的监督检查。

5.2.2　 开放时间
社会对外开放卫生间应每天向社会连续开放不少于8h，不得擅自关闭或无故停用。

5.2.3　 保洁要求

社会对外开放卫生间应保持清洁卫生，无乱写乱画、无蚊蝇、无臭味、无乱堆物品、无积水，无纸屑、烟头、痰迹和杂物，大便器内无积粪，小便器（糟）内不积存尿液，无暴露的保洁工具，垃圾篓内垃圾无满溢。地面、墙壁、天花板、门、窗、洗手台盆等设施应洁净、无积灰、污迹。

5.2.4　 设施设备

社会对外开放卫生间应保持设施完好，屋顶墙壁、门、窗、地面蹲台、便器、隔断板门、洗手（盆）池、挂衣钩等各种设施、设备应齐全完好，确保能够使用。
6　 人员要求

6.1　 按10个厕位至少配备一个保洁员，四星级及以上公共厕所应配置男、女保洁员分开保洁管理。

6.2　 保洁员应统一着装、持证上岗（上岗证需载明保洁员姓名、个人免冠照片、保洁单位名称、负责人、联系方式等内容），挂牌作业，要文明用语、礼貌待人。在需要时，应对老弱病残孕等特殊人群提供如厕帮助。

6.3　 公共厕所保洁工具应统一发放，定期更新，严禁保洁员使用自制保洁工具，各类工具应规范放置于工具间内，严禁乱摆乱放。

6.4　 保洁员严禁酒后上岗作业；不许有脱岗、睡岗、到岗不到位和聚集聊天现象，工作期间不得从事与工作无关事宜。

6.5　 早晚班保洁人员，应认真落实交接班制度，无断档现象，服从工作安排，发现影响环境卫生的突发性问题及时汇报，积极解决。

6.6　 遇群众有恶意破坏环境卫生的行为时，环卫作业人员应及时劝阻并上报相关情况，不得有打骂行为。

6.7　 保洁员应按作业规范作业，熟悉公共厕所设施设备的使用和维护，保证设施设备的日常维护和保养，设施设备有损毁的应及时报修。严禁从事与公共厕所保洁无关的行为。

7　 标识管理

7.1　 公共厕所图形符号及标识应符合GB/T 10001.1与CJJ/T 125规定，设置中英文双语标识牌。旅游景区公共厕所根据服务需要可设置多语标识牌。

7.2　 公共厕所标识除国家统一的公厕标识外，还应有责任标识、文明标识、安全标识、禁烟标识等提示性标识，主要包括制度牌、管理牌、保洁员公示牌、小心台阶、禁止乱扔杂物、工具摆放区、请节约用水等。

7.3　 公共厕所标识标牌应保持清洁，无破损、残缺，悬挂周正，外观整洁。

7.4　 公共厕所标识牌应设置在公共厕所醒目处置，便于公众查看和辨识。

7.5　 公共厕所公共信息导向系统设置应符合GB/T 15566.1的规定。

7.6　 公共厕所管理牌内容应包括但不限于公厕编号、公厕星级、保洁服务时间、管理要求、使用须知、保洁服务单位、监督管理单位、监督电话等。

8　 安全应急反应

8.1　 当发生停水停电、管道破裂、人流量剧增等突发事件时，应采取应急服务保障措施，确保公共厕所服务连续、正常等；并立即通知维修人员，维修人员应在接到通知2h内赶到现场处理。

8.2　 大雨、大雪等，物业保洁人员应立即放置提示牌并及时清理积水积雪。

8.3　 火灾、人员意外等，物业人员应及时拨打紧急救援电话，并上报相关情况。

8.4　 在公共厕所范围内发现违法行为，应及时报警。

8.5　 遇重大疫情或其他严重影响公众身体健康流行病时，应根据疫情防疫部门要求，增加公共厕所公用设施的消毒、灭菌作业频次，张贴提示标语，并根据疫情发展，限制或停止使用公共厕所。

9　 档案与记录管理

日常点检记录、交接班记录、消毒记录、维修记录、巡检记录、安全生产培训记录等，由保洁人员负责收集装订，交保洁服务单位保管。保存期一般为2年或以保洁服务合同约定期限。
10　 监督和评价

10.1　 监督

10.1.1　 公共厕所保洁服务单位应建立完善的工作制度，对保洁服务质量进行自查。

10.1.2　 公共厕所保洁服务单位应建立举报投诉机制，公共厕所保洁要求、开放时间、责任人、监督电话等设置在公共厕所墙面醒目位置，自觉接受社会监督。

10.1.3　 对监督中发现的问题以及投诉问题，应及时调查、核实、处理，按规定向当事人反馈调查处理结果。
10.2　 评价

公共厕所保洁与服务质量宜定期进行考核评价，评价内容应按表3的规定执行。

表3  公共厕所考核评价内容

	序号
	评价项目
	评价内容

	1
	设施完好
	各类硬件设施应保持完好，无破损和缺失问题，各项功能应符合使用要求。

	2
	开放时间
	按规定时间向公众免费开放。

	3
	人员要求
	按要求配置保洁员，保洁时间段内人员在岗；统一着装，持证上岗。

	4
	水电设施启用
	水电设施正常启用。

	5
	卫生用品和附属设施启用
	公共厕所卫生用品免费提供，保证够用。公共厕所附属设施正常启用。

	6
	信息公开
	应在公共厕所入口处醒目合适的位置设置管理牌，公共厕所名称、编号、开放时间、管理类别、管理单位、管理要求、服务电话、监督电话等信息。

	7
	标识标牌
	标识标牌设置规范、设施完好。

	8
	公共厕所保洁 
	按规范进行公共厕所保洁作业，公共厕所内外环境保持干净整洁。


_________________________
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